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0 apresenta neste catalogo a sua gama standard de cabos de baixa tensdo, bem como um
conjunto de informacgao técnica suporte a correcta utilizacdo dos produtos em referéncia.

Além dos produtos que figuram nesta publicagao, o Grupo Cabelte tem capacidade de fornecer uma vasta
gama de produtos e solugdes cobrindo as areas de energia e de telecomunicagoes, construgdes standard ou
especificas para responder a requisitos particulares associados a diferentes condigdes de instalagao.

Num campo de actuagdo mais abrangente entrega também sistemas, fornecendo, para além dos cabos,
acessorios, servicos de engenharia relacionados com projecto e supervisdo de instalacdes, realizacdo de ensaios,

comissionamento, entre outros.

Energia

Cabos de Baixa Tensao

- Cabos de baixa tensao até 450/750 V

- Cabos de baixa tensao ate 0,6/1 kV de cobre e aluminio
- Cabos torcada de 0,6/1 kV

* Cabos de comando e medida

Cabos de Média Tensdo até 18/30 kV

* Cabos monopolares de cobre e aluminio

- Cabos tripolares de cobre e aluminio

- Cabos trimonopolares (torgada) com e sem tensor
Cabos de Alta Tensao até 36/60 kV

- Cabos monopolares de cobre e aluminio

Cabos Nus para Linhas Aéreas

- AAAC, ACSR, ACSR-AW

- Cabos de cobre nu

* Cabos de guarda com fibra optica incarporada - OPGW

Cabos para Aplicagbes Especiais

- Cabos para as industrias petroguimica e siderurgica
- Cabos hibridos

* Cabos para sinalizacao ferroviaria

- Cabos para instalagdo em ambientes especiais

Cabos para a Indastria Automdvel
Cabos de Alimentagao

Acessoérios para Cabos de Energia

' Cadeias de suspensao/amarracao para cabos de fibra dptica

- Amortecedores para linhas aéreas de energia

- Caixas de unido e terminacao para cabos de media tensao

e alta tensdo

Solugoes Chave-na-Mao
* Infra-estruturas de energia e telecomunicagdes
‘Redes FTTX

Telecomunicacgoes

Cabos de Cobre

- Cabos de pares para as redes locais (até 2400 pares)
- Cabos de quadras para as redes regionais

- Cabos de pares PCM

* Cabos de pares para a rede de assinante, ate 16MHz

Cabos de Fibra C'iptica

- Cabos de fibra optica de conduta, directamente enterrados
e aéreos (até 432 fibras)

- Cabos aéreos totalmente dieléctricos - ADSS

- Cabos para as redes de grande distancia, metropolitanas
e regionais

- Cabos para videovigilancia e para monitorizagao

* Cabos para as redes de acesso - FTTC, FTTB, FTTH

Fibra Optica
- Fibra monomodo ITU-T G.652BeD
« Fibra monomodo ITU-T G.657 AeB

Acessdrios para Cabos de Telecomunicagoes

- Conectores, repartidores e terminadores opticos

- Caixas de jungao para cabos de fibra optica

- Armarios de telecomunicagdes

- Cadeias de suspensdo/amarracao para cabos de fibra optica

Servigos

' Engenharia

- Fustes e terminacdes opticas

- Unides e terminagoes de cabos de alta tensao
- Ensaios




CABELTE CABELAUTO IBEROPTICS

GRUPO @ CABELTE

A actividade industrial do GRUPQ CABELTE é sustentada pelas empresas Cabelte, Cabelauto, Cabelte Incasa, Iberoptics
e Desco, que se afirmaram coma lideres no desenvolvimento tecnoldgico no dominio do fabrico de cabos de energia e de
telecomunicacdes, fios para a industria automavel, fibras dpticas e cabos de alimentacao.

A actuacdo do Grupo Cabelte faz-se também na area dos servigos de engenharia, através de uma estrutura capaz de
conceber solugdes a medida, desenvolver sistemas para as redes de transporte e distribuicdo de energia eléctrica e de
telecomunicagdes, cobrindo as areas de projecto, supervisao da instalagdo e ensaios, podendo ser fornecidos em regime
chave-na-mao.

INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO

0 Grupo conta com o Centro de Engenharia, Investigacdo e Desenvolvimento que congrega uma vasta equipa de especialistas,
em dreas distintas, capaz de desenvolver solug@es inovadoras ao nivel do desenha dos cabos e de sistemas, o que permite
acompanhar as solicitages crescentes do mercado, em termos de eficiéncia das instalagdes, optimizagdo de recursos,
seguranca e ambiente.

Os seus centros produtivos, organizados numa optica de verticalizacdo da producao, estdo dotados de equipamentos
modernos e flexiveis que permitem fabricar uma vasta gama de produtos, assegurando a respectiva concepgéo e a
satisfagdo dos mais elevados padrdes de qualidade.

A sustentacao da actividade industrial do Grupo é suportada por um conjunto de modernas ferramentas de gestao que
tém como objectiva ultimo atingir os zero defeitos, fornecendo produtos seguros e fiaveis, valorizados por servigos
adaptados as necessidades de cada Cliente.




CABELTE INCASA

QUALIDADE

A Gestado da Qualidade ¢ garantida em todas as fases da concepgao e da producdo, desde as matérias-primas até aos produtos
finais, incluindo as etapas da analise do contrato e as situacdes de apds-venda, quando aplicaveis, e integra-se numa visao
mais ampla de Gestdo pela Qualidade Total que varre, transversalmente, todos os processos e areas das empresas.

As unidades industriais estdo dotadas de laboratorios bem equipados, fixos e moveis, os quais associados a equipas dedicadas
de Colaboradores altamente qualificados e experientes, permitem realizar todos os ensaios necessarios & caracterizagio
completa dos seus produtos. A rastreabilidade dos produtos fornecidos é assegurada por um sistema informatizado.

CERTIFICACOES

Em fungéo da especificidade dos seus produtos e dos seus Clientes, as empresas estao certificadas pelas normas IS0
9001, ISO 14001, ISO/TS 16949. Existem ainda acordos de Qualidade Concertada, e de outras qualificagdes especificas,
com clientes institucionais, nomeadamente grandes operadores multinacionais das areas das telecomunicacfes e da
energia. Para além disto, sdo mantidas certificacoes individuais de produtos e de gamas de produtos em entidades oficiais
de varios paises, segundo normas nacionais, europeias e internacionais diversas.

SGS
®

Cenificado de
Sitema de Gestio Qualidade

TV TR

CER

TIFICATE
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CABOS DE BAIXA TENSAO I
ATE 450/750V







HD21.3

APLICACAO

Cabo monocondutor isolado sem bainha, flexivel na construgdo HO5Y-K. Adequado para alimentacao e controlo, em
instalagdes fixas protegidas dentro de aparelhos e em, ou dentro de, montagens de iluminagdo. Também adequado para
instalagdes em condutas montadas a superficie ou embutidas, se destinado a circuitos de sinalizacdo ou controlo.

CONSTRUCAO

CONDUTOR
HO5V-U - Cobre nu, macigo (classe 1}, circular
HO5V-K - Cobre nu, multifilar, flexivel (classe 5), circular

ISOLACAO
Policloreto de vinilo (PVC), Tipo TI 1

COR E MARCAGAO DA ISOLAGAO

HO5V-U, HO5V-K - AM, AZ, BR, CT, CZ, PT, VA
<CERTIF> <HAR> CABELTE HOSV-U/HOSV-K

CARACTERISTICAS GERAIS

Normas construtivas e de ensaios NP 2356-3
HD 21.3
UNE 21031-3
Tenséo estipulada Uy/U 300/500V
Tensao de ensaio 2000 V a.c. 5 minutos
Temp. méx. do cond. em regime permanente 70°C
Temp. max. do cond. em regime curto-circuito 160°C (t=5s)
Raio min. de curvatura para instalagges fixas (mm)  HO5V-U 4xd
HO5V-K 3xd
Esfor¢co méaximo de tracgao (N) HO5V-U: 50 x S
HO5V-K: 15x S
N&o propagador da chama IEC 60332-1-2 /ENB0332-1-2

(cabo vertical, chama a 750°C, comp. cabo carbonizado = 540mm)

Flexivel para o cabo HO5V-K

Extra deslizante

S - seccdo dos condutores (mm?)
d - didmetro exterior do cabo (mm)

e
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HO5V-U - HOSV-K

CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS E ELECTRICAS

Composicao do cabo Diametro exterior Peso Corrente maxima admissivel (A), Ta=30°C
n2. cond.x secgdo {mm?) aprox. (mm) aprox. (kg/km) Instalacdo ao ar, 2 ou 3 condutores carregados
HO5V-U
1x05 25 10 3
1x075 2,5 13 3

1x1 3,0 15 10
HO5V-K
1x05 2,5 10 3
1x075 3,0 13 3
1x1 3,0 15 10

-

Cabelte reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento, sem qualquer compromisso e sem aviso, as especificagdes e outros dados técnicos deste documenta,
devendo estes serem confirmados em caso de encomenda.

/
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HO7V-U - HO7V-R - HO7V-K

HD 21.3

APLICACAO

Cabo monocondutor isolado sem bainha, flexivel na construgao HO7V-K. Adequado para alimentagdo de aparelhagem
em instalagdes fixas protegidas e para montagem em quadros eléctricos, para tensGes até 1000V a.c. ou até 750V d.c.
aterra. Instalacido em condutas montadas & superficie ou embutidas, ou em sistemas fechados similares.

CONSTRUCAO

CONDUTOR

HO7V-U Cobre nu, macico (classe 1), circular

HO7V-R Cobre nu, multifilar (classe 2), circular

HO7V-K Caobre nu, multifilar, flexivel (classe 5), circular

ISOLACAQ
Policloreto de vinilo (PVC), Tipo TI 1

COR E MARCAGAO DA ISOLAGAO

HO7V-U, HO7V-R, HO7V-K - AZ, BR, CT, CZ, PT, VA
<CERTIF> <HAR> CABELTE HO7V-U/HO7V-R/HO7V-K

CARACTERISTICAS GERAIS

Normas construtivas e de ensaios NP 2356-3

HD 21.3

UNE 21031-3
Tenséo estipulada Uy/U 450/750V
Tensao de ensaio 2500 V a.c. 5 minutos
Temp. méx. do cond. em regime permanente 70°C
Temp. max. do cond. em regime curto-circuito 160°C (t=5s)

Raio min. de curvatura para instalacdes fixas (mm)  HO7V-U/R 4xdsed=8; 5xdse8<d<l2; Bxdsed>12
HO7V-K  3xdse d<12; 4xdsed=12

Esfor¢co méaximo de tracgao (N) HO7V-U/R: 50 x S
HO7V-K: 15x S
Nao propagador da chama IEC 60332-1-2 / EN 80332-1-2 (cabo vertical, chama a 750°C,

comp. cabo carbonizado < 540mm)

Flexivel para o cabo HO7V-K

Extra deslizante
S - seccdo dos condutores (mm?)
d - didmetro exterior do cabo (mm)

e
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HO7V-U - HO7V-R - HO7V-K

CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS E ELECTRICAS

Composicao do cabo Diametro exterior Peso Corrente maxima admissivel (A) Ta=30°C
n?. cond.x secgdo (mm?) aprox. (mm) aprox. (kg/km) Instalacdo em tubos embebidos nos elementos
da construcéo, em alvenaria
2 condutores carregados 3 condutores carregados
HO7V-U
1x15 30 20 175 155
1x25 35 30 24 21
1x4 4,0 45 32 28
1x6 45 65 41 36
HO7V-R
1x15 35 20 175 155
1x25 4.0 35 24 21
1x4 4.5 50 32 28
1x6 50 70 41 36
1x10 6.5 110 57 50
1x16 75 180 76 68
1x25 9.0 265 101 89
1x35 100 350 125 110
1 x50 115 490 153 134
1x70 135 695 192 171
1x95 155 960 232 207
1x120 17,0 1200 269 239
1x150 19,0 1450
1x185 21,0 1845
1x 240 24,0 2405
1x 300 26,5 3045
1 x 400 30,0 3845
HO7V-K
1x6 55 70 41 36
1x10 6,5 110 57 50
1x16 8.5 175 76 68
1x25 95 255 101 89
1x35 11,0 350 125 110
1 x50 135 515 151 134
1x70 15,0 675 192 171
1x895 165 890 232 207
1x120 18,5 1145 269 238
1x150 205 1420
1x185 225 1715
1x 240 29,0 2310

1 so circuito instalado, método de referéncia B (RTIEBT)

Cabelte reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento, sem qualquer compromisso e sem aviso, as especificagdes e outros dados técnicos deste documenta,
devendo estes serem confirmados em caso de encomenda. /
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07Z1-K

ES07Z1-K (AS) (UNE 211002)

APLICACAO

Cabo monocondutor ignifugo, de alta seguranca, isolado com material termoplastico livre de halogéneos, de tensao
estipulada 450/750V. Indicado para instalag@es fixas, interiores, em locais publicos, como: hospitais, hotéis, centras
comerciais, salas de espectaculo, centros de informatica e de comunicagdes e, em geral, todos os locais com elevada
afluéncia de pessoas e com grande densidade de equipamentos eléctricos e electranicos.

CONSTRUCAO

CONDUTOR
Cobre nu, multifilar, flexivel (classe 5)

ISOLACAQ
Composto termoplastico livre de halogéneos
LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

COR E MARCACAO DA ISOLACAO

ES07Z1-K (AS) - VA; PT; CT; CZ; AZ
AENOR CABELTE ESO7Z1-K (AS)

CARACTERISTICAS GERAIS

Normas construtivas e de ensaios UNE 211002

Tensé&o estipulada U, /U 450/750 V

Tens3o de ensaio 2500V a.c. 5 minutos

Temp. méx. do cond. em regime permanente 70°C

Temp. max. do cond. em regime curto-circuito 160°C (t<bs)

Raio min. de curvatura na instalagdo (mm) 9xd

Esfor¢go maximo de tracgdo (N) sobre o condutor: 15x S

Nao propagador da chama IEC 60332-1-2 / EN 60332-1-2 (cabo vertical, chama a 750°C,
comp. cabo carbonizado = 540 mm)

N&o propagador de incéndio IEC 60332-3-24 / EN 50266-2-4 (conj. cabos em esteira vertical,
comp. cabo carbonizado < 2,5m)

Isento de halogéneos Baixa Opacidade IEC 61034-2 / EN 61034-2 (camara de 27m3,

40 minutos, transmitancia luminosa = 60%)

Baixa Toxicidade IEC 60754-1 / EN 50267-1 / 2-1 (teor de Acidos
halogenados = 0,5%)

Baixa Corrosividade IEC 60754-2 / EN 50267-2-1 / 2-2 (bainha
LSZH: pH 24,3 ; conductividade< 10puS/mm)

Excelente flexibilidade

S - seccao dos condutores (mm?)
d - didmetro exterior do cabo (mm)

e
A
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CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS E ELECTRICAS

Composigdo do cabo Didmetro exterior Peso Corrente maxima admissivel (A) Ta=30C
n?, cond.x secgdo (mm?) aprox. (mm) aprox. (kg/km) Instalacdo em tubos embebidos nos elementos da
construgdo, em alvenaria
2 condutores carregados 3 condutores carregados

1x1,5 3.0 20 175 15,5
1x2,5 4,0 35 24 21

1x4 4,5 46 32 28

1x6 5,0 65 41 36

1x10 6,5 115 57 50

1x16 75 170 76 68

1x25 9,5 260 101 89

1x35 10,5 350 125 110
1x50 12,5 4395 151 134
1x70 15,0 680 192 171
1x85 16,5 890 232 207
1x120 18,5 1130 269 239

1 - um s6 cabo instalado

Cabelte resarva-se o direito de modificar, em qualquer momento, sem qualquer compromisso e sem aviso, as especificagdes e outros dados técnicos deste documenta,
devendo estes serem confirmados em caso de encomenda. —/

o
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NP HD 21.4

| l
|
I

APLICACAO

Cabo para alimentacao de energia, de tensao estipulada 300/500 V. Indicado para instalagbes fixas, interiores protegidas
por tubos, em caleiras ou condutas, ocos de construgéo ou tectos falsos. (Antiga designacdo PT-NOSVV-U).

CONSTRUCAO

CONDUTOR
Cobre nu, macico (classe 1), circular

ISOLAGAO
Policloreto de vinilo (PVC), Tipo TI 1

REVESTIMENTO INTERNO
Composto plastico extrudido

BAINHA
Policloreto de vinilo (PVC}, tipo TM1

COR E MARCAGAO DA BAINHA EXTERIOR

Creme
CABELTE 05VV-U <composi¢do= Ano de fabrico

IDENTIFICACAO DOS CONDUTORES ISOLADOS

N2. de Condutores 2 3 4 5
Coloragdo da Com cond. de protecgdo - VA-AZ-CT  VA-CT-PT-CZ VA-AZ-CT-PT-CZ
Isolacdo (HD 308.52)  Sem cond. de proteccao AZ-CT CT-PT-CZ AZ-CT-PT-CZ AZ-CT-PT-CZ-PT

Nota: Cabo de 4 condutores com condutor de protecgdo, a pedido poderd ser fornecido com o codigo de cores: VD/AM-AZ-CT-PT
Nota: Cabo de 3 condutores sem condutor de protecgdo, a pedido poderd ser fornecido com o cédigo de cores: AZ-CT-PT

CARACTERISTICAS GERAIS

Normas construtivas e de ensaios NP HD 21.4
Tenséo estipulada U /U 300/500 V
Tensao de ensaio 2000V a.c. 5 minutos
Temp. méx. do cond. em regime permanente 70°C
Temp. max. do cond. em regime curto-circuito 160°C (t=bs)
Raio min. de curvatura na instalagdo (mm) 12xd
Esforgo maximo de tracgao (N) ¢/ manga sobre os condutores: 50 x S
¢/ manga sobre a bainha; 3 x d2
Nao propagador da chama TEC 60332-1-2 / EN 60332-1-2 (cabo vertical, chama a 750°C,

comp. cabo carbonizado < 540mm)

S - seccdo dos condutores (mm?)

d - didmetro exterior do cabo (mm)

S~
A
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CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS E ELECTRICAS

oCDmpOSIl;ﬁD do caboz Diametro exterior Peso Corrente maxima admissivel (A), Ta=30"C
né. cond.x secgéo (mm’) aprox. (mm) aprox. (kg/km) Instalagdo fixa as paredes* Instalagdo ao ar livre*
2x15 9.0 110 19,5 22
2x25 105 150 27 30
2x4d 11,5 195 36 40
2x6 125 250 46 51
Ix1l5 95 130 19,5 22
3x25 11,0 180 27 30
Ixd 12,0 240 36 40
3x6 135 320 46 51
4x1,5 10,5 155 175 18,5
4x%2,5 120 220 24 25
4% 4 13,5 305 32 34
4 x 6 145 400 41 43
5x1,5 11,0 190 175 18,5
5x25 12,5 265 24 25
5x4d 14,5 370 32 34
5x6 155 485 41 43

Cabos de 2 e 3 condutores: 2 condutores carregados
Cabos de 4 e 5 condutores: 3 condutores carregados
* Método de referéncia C (RTIEBT)

1 6 cabo instalado

Cabelte resarva-se o direito de modificar, em qualquer momento, sem qualquer compromisso e sem aviso, as especificagdes e outros dados técnicos deste documenta,
devendo estes serem confirmados em caso de encomenda.

/
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NP 3324

APLICACAO

Cabo para alimentacao de energia, de tensdo estipulada 300/500 V. Indicado para instalagoes fixas a vista no interior
de edificios em ambientes domeésticos, escritarios. (Antiga designagdo VVD).

CONSTRUCAO

CONDUTOR
Cobre nu, macico (classe 1), circular

ISOLAGAO
Policloreto de vinilo (PVC), Tipo TI 1

BAINHA
Policloreto de vinilo (PVC), Tipo TM 1

FORMA
Achatada

COR E MARCAGAO DA BAINHA EXTERIOR

Creme
CABELTE 05VVH2-U <composigdo> Ano de fabrico

IDENTIFICACAO DOS CONDUTORES ISOLADOS

N2. de Condutores 2 3
Coloragdo da Com cond. de protecgéo - VA-AZ-CT
Isolacdo (HD 308.52) Sem cond. de protecgéo AZ-CT CT-PT-CZ

Nota: Cabo de 3 condutores sem condutor de proteccao, a pedido podera ser fornecido com o codigo de cores: AZ-CT-PT

CARACTERISTICAS GERAIS

Normas construtivas e de ensaios NP 3324

Tenséo estipulada U /U 300/500 V

Tensao de ensaio 2000V a.c. 5 minutos

Temp. méx. do cond. em regime permanente 70°C

Temp. max. do cond. em regime curto-circuito 160°C (t=5s)

Raio min. de curvatura na instalagdo (mm) 12xd

Esforgo maximo de tracgao (N) 50xS

N3o propagador da chama IEC 60332-1-2 / EN B0332-1-2 (cabo vertical, chama a 750°C,

comp. cabo carbonizado < 540mm)

S - seccao dos condutores (mm?)
d - didmetro exterior do cabo {mm)

S~
A
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O5VVH2-U

CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS E ELECTRICAS

Composigao do cabo Dimensdes exteriores aprox. Peso Corrente maxima admissivel (A) Ta=30"C
ne, cond.x secgdo (mm?) (mm) aprox. (kg/km) Instalagéo ao ar livre
Largura Altura
2x15 75 45 70 19,5
2x25 85 5.0 100 27,0
2x4 95 6,0 140 36,0
3x15 10,0 45 100 19,5
3Ix25 120 55 155 27,0
3xd 135 6.0 210 36,0

Cabos de 2 e 3 condutores - 2 condutores carregados 1 si cabo instalado, método de referéncia C (RTIEBT).

Cabelte reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento, sem qualquer compromisso e sem aviso, as especificagdes e outros dados técnicos deste documenta,
devendo estes serem confirmadoes em caso de encomenda.

- /
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NP HD 21.5

APLICACAO

Cabo para alimentacao de energia, para utilizacao interior, em ambientes domésticos, cozinhas, escritorios; para
electrodomeésticos, incluindo instalagGes em ambientes himidos, para utilizagdo média (por exemplo: maquinas de lavar,
secadores e frigorificos. candeeiros de mesa ou de chao, maquinas de escritdrio).

CONSTRUCGAO

CONDUTOR
Cobre nu, multifilar, flexivel (classe 5), circular.

ISOLACAO
Policloreto de vinilo (PVC), tipo TI 2

BAINHA
Policloreto de vinilo (PVC), tipo TM 2

COR E MARCACAO DA BAINHA EXTERIOR

Branca ou Preta
<CERTIF> <HAR> CABELTE HO5VV-F/ CABELTE 05VV-F

IDENTIFICACAO DOS CONDUTORES ISOLADOS

N?. de Condutores 2 3 4 5
Coloracao da Com cond. de proteccao - VA-AZ-CT VA-CT-PT-CZ VA-AZ-CT-PT-CZ
Isolagdo (HD 308.52) Sem cond.de protecgdo ~ AZ-CT  CT-PT-CZ  AZ,-CT-PT-CZ  AZ,-CT-PT-CZ-PT

Ne. de Condutores 7
Coloracéo da Com cond. de protecgdo Pretos e numerados + VA
Isolagdo (HD 308.52) Sem cond. de protecgao Pretos e numerados

CARACTERISTICAS GERAIS

Normas construtivas e de ensaios NP HD 21.5
HD 21.5
UNE 21031-5
Tensao estipulada Uy/U 300/500 V
Tensao de ensaio 1500 V a.c. 5 minutos (S=0,75 e 1mm?2)
2000 V a.c. 5 minutos (S=1,56 mm2)
Temp. méax. do cond. em regime permanente 70°C
Temp. méx. do cond. em regime curto-circuito 160°C (t<bs)
Raio min. de curvatura para instalagdes fixas (mm)  5xd se d<l2; 6Bxdsed=12
Esforgco maximo de traccgéo (N) 15xS
N&o propagador da chama IEC 60332-2-1, EN60332-2-1
Boa flexibilidade

\__S - secgdo dos condutores (mm?) / d - didmetro exterior do cabo (mm)

e
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HO5VV-F - O5VV-F

CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS E ELECTRICAS

Composigio do cabo Diametro exterior Peso Corrente maxima admissivel (A), Ta=30°C
n®. cond.x secgdo (mm?) aprox. (mm) aprox. (kg/km) Instalagdo ao ar livre
HO5VV-F
2x 0,75 70 55 3]
2x1,0 7.0 55 10
2x15 8,0 85 22
2x%25 10,0 135 30
2x4 11,0 185 40
3x0.75 7.5 70 6
Ixl 7.5 BO 10
3x1,5 9,0 110 22
3x25 10,5 170 30
3x4 12,0 235 40
4%0,75 8,0 B0 12
4x1 8,5 100 13
4x15 10,0 140 18,5
4x2,5 1155 205 25
4 x4 13,0 290 34
5x 0,75 9,0 105 6
5x1 9,5 130 10
5x1,5 11,0 165 18,5
5x25 13,0 250 25
5x4 14,5 375 34
05VV-F
2x6 13,5 265 51
IxB 14,0 335 51
4 % 6 15,5 415 43
5x6 16,0 475 43
/x15 12,0 225 12
7x25 145 340 16

Cabos de 2 e 3 condutores: 2 condutores carregados
Cabos de 4 e 5 condutores: 3 condutores carregados

1 s cabo instalado

Cabelte resarva-se o direito de modificar, em qualquer momento, sem qualquer compromisso e sem aviso, as especificagdes e outros dados técnicos deste documenta,
devendo estes serem confirmados em caso de encomenda.

/
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CABOS DE BAIXA TENSAO I I
0,6/1 kV







COBRE * FXV

FXV (IEC 60502-1)
RV-K (UNE 21123-2)

APLICACAO

Cabo para transporte e distribuicdo de energia, de tensao estipulada 0,6/1kV. Indicado para instalacgdes fixas, interiores
ou exteriores, protegidas ou nédo, quando se requeira maior flexibilidade, como, por exemplo, em instalacdes de geometria
complexa.

CONSTRUCAO

CONDUTOR
Cobre nu, multifilar (classe 5), circular

ISOLACAO
Polietileno reticulado (XLPE)

BAINHA
Policloreto de vinilo (PVC), tipo ST2

COR E MARCAGCAO DA BAINHA EXTERIOR

Preta
CABELTE FXV <composigdo> 0,6/1kV Ano de fabrico/ RV-K 0,6/1kV AENOR

IDENTIFICACAO DOS CONDUTORES ISOLADOS

N2, de Condutores 2 3 4 5
Coloragao da Com cond. de protec¢do - VA-AZ-CT VA,-CT-PT-CZ VA,-AZ,-CT-PT-CZ
Isolagdo (HD 308.52) Sem cond. de protecgdo AZ-CT  CT-PT-CZ AZ,-CT-PT-CZ AZ,-CT-PT-CZ-PT

1 - Cores dos condutares de secio reduzida, se existirem. Cor de isolagdo dos cabos monocondutores: natural.

CARACTERISTICAS GERAIS

Normas construtivas e de ensaios FXV - TEC 60502-1
RV-K- UNE 21123-2

Tenséo estipulada Uy/U 0.6/1kV

Tensao de ensaio 3,5 kV a.c. 5 minutos

Temp. méax. do cond. em regime permanente  90°C

Temp. max. do cond. em regime curto-circuito 250°C (t<bs)
Raio min. de curvatura na instalagdo (mm) 4xd se d<25; 5xd se 25=<d<50 ; 6xd se d>50

Esfor¢co méximo de tracgdo (N) ¢/ manga sobre os condutores: 50 x S
¢/ manga sobre a bainha: 3 x d?

Nao propagador da chama IEC 60332-1-2 / EN 60332-1-2

Boa resisténcia aos agentes exteriores, podendo estar exposto & radiagdo solar

Boa capacidade de transmissio de poténcia
Excelente flexibilidade

S - secgao dos condutores (mm?)
d - diametro exterior do cabo (mm)

b

25


















































































































